
POUCE MM LBS/PI.CA. POUCE MM LBS/PI.CA. POUCE MM LBS/PI.CA. POUCE MM LBS/PI.CA. POUCE MM LBS/PI.CA.

30 0,0120 0,305 0,500 0,016 0,399 0,656 0,3180 0,0100 0,254 0,141

29 0,0135 0,343 0,562 0,017 0,437 0,719 0,3580 0,0113 0,287 0,160

28 0,0149 0,378 0,625 0,019 0,475 0,781 0,3960 0,0126 0,320 0,178 1,000 25,400 37,152

27 0,0164 0,417 0,688 0,020 0,513 0,844 0,4370 0,0142 0,361 0,200 0,500 12,700 18,576

26 0,0179 0,455 0,750 0,022 0,551 0,906 0,018 0,475 0,7560 0,0159 0,404 0,224 0,375 9,525 13,932

25 0,0209 0,531 0,875 0,025 0,627 1,031 0,556 0,0179 0,455 0,253 0,250 6,350 9,288

24 0,0239 0,607 1,000 0,028 0,701 1,156 0,024 0,635 1,0080 0,0201 0,511 0,284 0,125 3,175 4,644

23 0,0269 0,683 1,125 0,031 0,777 1,281 0,714 0,0226 0,574 0,319 0,100 2,540 3,715

22 0,0299 0,759 1,250 0,034 0,853 1,406 0,030 0,792 1,2600 0,0253 0,643 0,357 0,090 2,286 3,344

21 0,0329 0,836 1,375 0,037 0,930 1,531 0,874 0,0285 0,724 0,402 0,080 2,032 2,972

20 0,0359 0,912 1,500 0,040 1,006 1,656 0,036 0,953 1,5120 0,0320 0,813 0,452 0,070 1,778 2,601

19 0,0418 1,062 1,750 0,046 1,158 1,906 1,110 0,0359 0,912 0,507 0,060 1,524 2,229

18 0,0478 1,214 2,000 0,052 1,311 2,156 0,048 1,270 2,0160 0,0403 1,024 0,569 0,055 1,397 2,043

17 0,0538 1,367 2,250 0,058 1,461 2,406 1,427 0,0453 1,151 0,639 0,050 1,270 1,858

16 0,0598 1,519 2,500 0,064 1,613 2,656 0,060 1,588 2,5200 0,0508 1,290 0,717 0,045 1,143 1,672

15 0,0673 1,709 2,813 0,071 1,803 2,969 1,786 0,0571 1,450 0,806 0,040 1,016 1,486

14 0,0747 1,897 3,125 0,079 1,994 3,281 0,075 1,984 3,1500 0,0641 1,628 0,905 0,036 0,914 1,337

13 0,0897 2,278 3,750 0,093 2,372 3,906 2,380 0,0720 1,829 1,016 0,032 0,813 1,189

12 0,1046 2,657 4,375 0,108 2,753 4,531 0,105 2,779 4,4100 0,0808 2,052 1,140 0,028 0,711 1,040

11 0,1196 3,038 5,000 0,123 3,132 5,156 0,120 3,175 5,0400 0,0907 2,304 1,280 0,024 0,610 0,892

10 0,1345 3,416 5,625 0,138 3,510 5,781 0,135 3,571 5,6700 0,1019 2,588 1,438 0,020 0,508 0,743

9 0,1495 3,797 6,250 0,153 3,891 6,406 3,967 0,1144 2,906 1,614 0,018 0,457 0,669

8 0,1644 4,176 6,875 0,168 4,270 7,031 0,165 4,366 6,9300 0,1285 3,264 1,813 0,016 0,406 0,594

7 0,1793 4,554 7,500 0,1875 4,7630 7,8710 0,1443 3,665 2,036 0,014 0,356 0,520

6 0,1943 4,935 8,125 0,2031 5,1590 0,1620 4,115 2,286 0,012 0,305 0,446

5 0,2092 5,314 8,750 0,2187 5,5550 4,620 2,5670 0,010 0,254 0,372

4 0,2242 5,695 9,375 0,2344 5,9540 5,189 2,8830 0,008 0,203 0,297

3 0,2391 6,073 10,000 0,2500 6,3500 5,827 3,2370 0,006 0,152 0,223

2 0,2656 0,2656 6,7460 0,2656 6,543 3,6350 0,004 0,102 0,149

1 0,2813 0,2813 7,1450 0,2812 7,348 4,0830 0,002 0,051 0,074

1/0                 

(0)
0,3125 0,3125 7,9380 0,3125 8,252 4,5850

2/0                 

(00)
0,3438 0,3438 8,7330 0,3437 9,266 5,1480

3/0                 

(000)
0,3750 0,3750 9,5250 0,3750 10,404 5,7800

4/0                 

(0000)
0,4063 0,4063 10,3200 0,4062 11,684 6,4920

5/0                 

(00000)
0,4375 0,4375 11,1130 0,4375 13,119 7,2890

6/0                 

(000000)
0,4688 0,4686 11,9020 0,4687 14,732 8,1850

7/0                 

(0000000)
0,5000 0,5000 12,7000

ALUMINIUM ZINC

Gauge et poids Tableau de bord de tôle d'Acier Galvanisé, Acier, Acier inoxydable, et Aluminium

GAUGE
FEUILLE D'ACIER ACIER GALVANISÉ STAINLESS STEEL


